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＜60微安

电压低于4.8V时，开锁有声音提示，且尚可开门100次

指纹数量为128枚（含管理指纹1~9枚） 

开门密码数量+卡片数量为172

DC4.5V～6.5V，4节1.5V“AA”碱性电池1
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序号

前面板组件

后面板组件

锁体组件

电池盖

后底板组件

锁头

前方杆

后方杆

门扣板

M5x12沉头机丝

锁头螺丝

M5x35半沉机丝

M4x12沉头机丝
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门扣盒

14 1

M5x15沉头机丝15 2



(后面板电池下方键位)

操作任何指纹、密码或卡片都可开锁。
设置键

我们将输入管理指纹、卡片或密码统称输入管理员信息。



或卡片

（录入卡片的方式与指纹、密码的一样）

(5) (6)

请再次输入
录入成功

录入编号：00X

5：语音播报：“请再次输入”

6：语音播报：“录入成功”（录入卡片的方式与指纹、密码的一样）

5：语音播报：“请再次输入”

6：语音播报：“操作成功”

(5) (6)

请再次输入
修改成功

修改编号：00X

(4)

删除成功

删除编号：00X

5：语音播报：“删除成功”

删除

删除



(5) (6)

请再次输入
录入成功

录入编号：00X

5：语音播报：“请再次输入”

6：语音播报：“录入成功”（录入卡片的方式与指纹、密码的一样）

(5) (6)

请再次输入
修改成功

修改编号：00X

（录入卡片的方式与指纹、密码的一样）

5：语音播报：“请再次输入”

6：语音播报：“操作成功”

(5)

删除成功

删除编号：00X

5：语音播报：“删除成功”

5：语音播报：“删除成功”

1.按编号删除

2.按类型删除

3.删除全部



新设临时用户会自动替换旧临时用户。

5：语音播报：“删除成功”

5：语音播报：

“请输入密码”

“请再次输入”

“操作成功”

4：语音播报：“操作成功”

时间设置成功

单一开锁

组合开锁

4：语音播报：“单一开锁（组合开锁）”

添加

删除成功

1.按编号删除

2.按类型删除

3.删除全部



覆盖

4：语音播报：“操作成功”

5：语音播报：“常开已关闭”

中文显示

English

4：语音播报：“操作成功”

5：语音播报：忽略

忽略

3.打开静音

4.关闭静音

打开常开功能

关闭常开功能

静音已关闭

静音模式

1.管理员统计

2.普通用户统计



或0000
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，并且包含在最后15位。

按5秒恢复出厂设置

下方设置
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